




















Rury

RYSUNEK TECHNICZNY - WYMIARY

RURY I ARMATURA
D2
o1 Kod produktu EAN Nr.
1
A 811.XXX.050 50 51 61 47 1 20
= 811.XXX.075 75 76 87 55 1 20 :
T 811.XXX.110 110 111 123 62 1 20 —
811.XXX.125 125 126 140 65 1 20 g
1 811.XXX.160 160 161 177 78 125 20 =
811.XXX.200 200 201 219 98 1.5 20 W
) 811.XXX.250 250 251 277 116 1.5 20 ®
&
==
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|
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PROSTY ODCINEK RURY JEDNOKIELICHOWEJ TYP 811
Kod produktu EAN Nr. D X Kg
811.015.050 5705499400205 50 150 0.3
: 811.025.050 5705499400281 50 250 0.4
811.050.050 5705499400366 50 500 0.7
lllr- | 811.075.050 5705499400441 50 750 1.0
811.100.050 5705499400526 50 1000 1.3
811.150.050 5705499400601 50 1500 1.9
0 811.200.050 5705499400687 50 2000 2.5
811.300.050 5705499400762 50 3000 3.8
811.400.050 5705499400854 50 4000 5.1
811.500.050 5705499400939 50 5000 6.3
811.600.050 5705499401011 50 6000 7.6
811.015.075 5705499400229 75 150 0.4
811.025.075 5705499400304 75 250 0.6
811.050.075 5705499400380 75 500 1.0
811.075.075 5705499400465 75 750 1.5
811.100.075 5705499400540 75 1000 2.0
811.150.075 5705499400625 75 1500 2.8
811.200.075 5705499400700 75 2000 3.7
811.300.075 5705499400793 75 3000 5.8
811.400.075 5705499400878 75 4000 7.7
811.500.075 5705499400953 75 5000 9.5
811.600.075 5705499401035 75 6000 11.4
811.015.110 5705499400243 110 150 0.6
811.025.110 5705499400328 110 250 0.9
811.050.110 5705499400403 110 500 1.5
811.075.110 5705499400489 110 750 2.2
811.100.110 5705499400564 110 1000 2.9
811.150.110 5705499400649 110 1500 4.3
811.200.110 5705499400724 110 2000 5.4
811.300.110 5705499400816 110 3000 8.3
811.400.110 5705499400892 110 4000 11.3
811.500.110 5705499400977 110 5000 14.0
811.600.110 5705499401059 110 6000 16.8
811.015.125 5705499410839 125 150 0.7
811.025.125 5705499408218 125 250 1.0
811.050.125 5705499408232 125 500 1.8
811.075.125 5705499410860 125 750 2.6
811.100.125 5705499408263 125 1000 3.3
811.150.125 5705499408287 125 1500 4.9
811.200.125 5705499408300 125 2000 6.4
811.300.125 5705499410907 125 3000 9.5
811.400.125 5705499410914 125 4000 12.6
811.500.125 5705499410938 125 5000 15.6
811.600.125 5705499410952 125 6000 18.7
811.015.160 5705499400267 160 150 1.2
811.025.160 5705499400342 160 250 1.7
811.050.160 5705499400427 160 500 3.0
811.075.160 5705499400502 160 750 4.2
811.100.160 5705499400588 160 1000 5.5
811.150.160 5705499400663 160 1500 8.0
811.200.160 5705499400748 160 2000 10.5
811.300.160 5705499400830 160 3000 15.6
811.400.160 5705499400915 160 4000 20.6
811.500.160 5705499400991 160 5000 25.7
811.600.160 5705499401073 160 6000 30.7
811.015.200 5705499412291 200 150 2.0
811.025.200 5705499412307 200 250 2.8

Wszystkie wymiary podano w mm - w kodzie produktu stal nierdzewna typ AISI 316L jest oznaczona na koricu literkg S




Rury

PROSTY ODCINEK RURY JEDNOKIELICHOWEJ TYP 811

Kod produktu EAN Nr. X Kg
811.050.200 5705499412314 200 500 4.6
811.075.200 5705499412321 200 750 6.5
811.100.200 5705499412338 200 1000 8.3
811.200.200 5705499412345 200 2000 15.7
811.300.200 5705499412352 200 3000 23.1
811.050.250 5705499121735 250 500 5.8
811.100.250 5705499121742 250 1000 10.5
811.200.250 5705499121759 250 2000 19.7
811.300.250 5705499121766 250 3000 29.0
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Wszystkie wymiary podano w mm - w kodzie produktu stal nierdzewna typ AISI 316L jest oznaczona na koricu literka S




Uszczelki

USZCZELKA EPDM CZARNA TYP 801

DO STANDARDOWYCH ZASTOSOWAN :
D2 E
_ Kod produktu EAN Nr. (=)
B o
L o
801.EPDM.032 5705499403923 6.0 395 3
— 801.EPDM.040 5705499403930 40 7.8 517 e
801.EPDM.050 5705499400038 50 7.8 618 w
801.EPDM.075 5705499400045 75 7.8 87.1 5
801.EPDM.110 5705499400069 110 8.9 124.2 )
801.EPDM.125 5705499408096 125 10.2  142.3 n—n'
801.EPDM.160 5705499400076 160 11.5 180.1
801.EPDM.200 5705499410785 200 12.8 223.8
801.EPDM.250 5705499121704 250 19 282
USZCZELKA FPM FIOLETOWA TYP 801
DO WYSOKICH TEMPERATUR
D2
I— Kod produktu EAN Nr.
—
M 801.FPM.050 5705499408102 7.8 618
801.FPM.075 5705499408119 75 7.8 871
801.FPM.110 5705499408126 110 8.9 124.2
801.FPM.125 5705499410792 125 10.2  142.3
801.FPM.160 5705499408133 160 11.5 180.1
801.FPM.200 5705499410808 200 12.8 223.8
801.FPM.250 5705499121728 250 19 282

USZCZELKA NBR CZARNA/ZOLTA TYP 801
DO KONTAKTU Z OLEJEM

Kod produktu  EAN Nr.
801.NBR.OSO 5705499400106 50 78 618

801.NBR.075 5705499400113 75 7.8 87.1
801.NBR.110 5705499400120 110 8.9 124.2
801.NBR.125 5705499410815 125 10.2  142.3
801.NBR.160 5705499400137 160 11.5 180.1
801.NBR.200 5705499410822 200 12.8 223.8
801.NBR.250 5705499121711 250 19 282.0

Wszystkie wymiary podano w mm - w kodzie produktu stal nierdzewna typ AISI 316L jest oznaczona na koricu literkg S




Ksztattki i ztaczki

Kolana

KOLANO 15 STOPNITYP 820.015

(TN T~

o X Kod produktu EAN Nr. D X1 X2 Kg
—

g 820.015.050 5705499401127 50 7 54 0.2
g 820.015.075 5705499401141 75 11 66 0.3
] 820.015.110 5705499401165 110 16 78 0.5
@& _— Q ’1; 820.015.125 5705499408607 125 14 84 0.6
L 820.015.160 5705499401189 160 23 99 1.1
5 D 820.015.200 S 5705499410976 200 23 123 2.0
33 820.015.250 S 5705499121599 250 30 136 3.0
(=]

KOLANO 30 STOPNITYP 820.030

S Kod produktu EAN Nr. D X1 X2 Kg

820.030.050 5705499401226 50 11 57 0.2

820.030.075 5705499401240 75 16 71 0.3

— 820.030.110 5705499401264 110 23 85 0.5

- (‘>\<l ‘30/(’ 820.030.125 5705499408652 125 23 98 0.6
820.030.160 5705499401288 160 34 110 1.2

820.030.200 S 5705499410983 200 37 137 2.2

D 820.030.250 S 5705499121605 250 48 153 3.4
KOLANO 45 STOPNITYP 820.045
Kod produktu EAN Nr. D X1 X2 Kg R
+ /

820.045.050 5705499401301 50 21 60 0.2 50
7R 820.045.075 5705499401325 75 28 76 0.3 75
R i ~ 820.045.110 5705499401349 110 38 93 0.6 110
> 950 820.045.125 5705499408676 125 53 111 0.7 125
B 820.045.160 5705499401363 160 49 131 1.6 172
820.045.200 S 5705499410990 200 136 234 4.2 400
D 820.045.250 S 5705499121612 250 176 280 6.5 500

KOLANO 87.5 STOPNIA TYP 820.090

> s 6750 X1 Kod produktu EAN Nr. D X1 X2 Kg R

R 820.090.050 5705499401387 50 35 86 0.2 50

L N 820.090.075 5705499401400 75 48 107 0.4 75
"'\1_,‘ | 820.090.110 5705499401424 110 68 134 0.7 110

. > 820.090.125 5705499408720 125 88 161 1.7 125
820.090.160 5705499401448 160 99 181 2.1 171

v 820.090.200 S 5705499411423 200 299 397 6.4 400
- D 820.090.250 S 5705499121629 250 380 484 9.9 500

KOLANO O DLUGIM PROMIENIU 87.5 STOPNIA 250 MM TYP 821.090

% Kod produktu EAN Nr. D X X1 X2 X5 Kg

by }
N 821.090.050 5705499408751 50 217 22 72 259 0.5
v y x 821.090.075 5705499408775 75 230 27 87 280 0.9
— // x 821.090.110 5705499401462 110 250 38 103 307 1.6
P ’ 821.090.125 5705499412178 125 269 53 126 335 1.7
k"\* 821.090.160 5705499401486 160 282 48 130 354 4.3

L
X5

Wszystkie wymiary podano w mm - w kodzie produktu stal nierdzewna typ AISI 316L jest oznaczona na koricu literka S




Ksztattki i ztaczki

Trojniki i czworniki

TROINIK 87.5 STOPNIA TYP 830

D w
‘ — Kod produktu o
8750 o.
o 830.050.050 5705499401608 50 50 101 71 31 0.3 (=)
}-rja - 830.050.075 5705499401622 75 50 134 98 44 0.4 g
; 830.050.110 5705499401646 110 50 127 93 61 0.6 [¥T]
I||"’ x| 830.075.075 5705499401684 75 75 134 90 47 0.5 g:
i = 830.075.110 5705499401707 110 75 147 104 65 0.8 [¥7]
830.075.125 5705499408942 125 75 182 110 72 0.9 5
- X3 ] 830.110.110 5705499401721 110 110 178 117 64 0.9 ]
830.110.125 5705499408973 125 110 200 127 71 1.3 al

830.110.160 5705499401745 160 110 230 152 88 1.8

830.125.125 5705499409000 125 125 215 135 77 1.2

830.160.160 5705499401769 160 160 282 184 98 2.4

830.160.200 S 5705499411003 200 160 285 186 116 3.5
830.200.200 S 5705499411010 200 200 325 206 120 4.2
830.200.250 S 5705499121636 250 200 344 220 147 5.5
830.250.250 S 5705499121643 250 250 399 245 144 6.5

CZWORNIK 87.5 STOPNIA TYP 831

m - Kod produktu EAN Nr. D DI X X2 X3 Kg
87.5°
-, %

o 5 831.050.050 5705499401783 50 50 101 71 31 0.4
L aﬂ S 831.050.075 5705499401806 75 50 134 98 44 0.5

I * QT 831.050.110 5705499401820 110 50 127 93 61 0.7

W 831.075.075 5705499401844 75 75 134 90 47 0.7

L] 831.075.110 5705499401868 110 75 147 104 64 0.9

) 831.110.110 5705499401882 110 110 178 117 64 1.1
831.110.160 5705499401905 160 110 230 152 88 2.1

831.160.160 5705499401929 160 160 282 184 98 2.9

CZWORNIK DWUPLASZCZYZNOWY 87.5 STOPNIA TYP 832

Q 0 Kod produktu EAN Nr. D DI X X2 X3 Kg
—N"\&,

5 BN 832.050.050 5705499401943 50 50 101 71 31 0.4
al.rf-i )/ iy 832.050.075 5705499401967 75 50 134 98 44 0.5
J v , 5 832.050.110 5705499401981 110 50 127 93 61 0.7
'..i .f/ < N\ 832.075.075 5705499402001 75 75 134 90 47 0.7

| ~N
= x 832.075.110 5705499402025 110 75 147 104 64 0.9
' 832.110.110 5705499402049 110 110 178 117 64 1.1
—— X3 832.110.160 5705499402063 160 110 230 152 88 2.1
832.160.160 5705499402087 160 160 282 184 98 2.9

CZWORNIK 45 STOPNI TYP 836

Kod produktu EAN Nr. D D1 X X2 X3 X4 Kg

836.050.050 S 5705499402117 50 50 123 57 50 71 0.6
836.050.075 S 5705499402131 75 50 139 56 63 89 0.7
836.050.110 S 5705499402155 110 50 142 42 81 114 0.8
836.075.075 S 5705499402179 75 75 174 74 74 105 1.2
836.075.110 S 5705499402193 110 75 178 60 92 130 1.3
836.110.110 S 5705499402216 110 110 228 88 102 144 2.1
836.110.160 S 5705499402223 160 110 252 80 128 180 2.9
836.160.160 S 5705499402230 160 160 322 115 151 216 5.3

Wszystkie wymiary podano w mm - w kodzie produktu stal nierdzewna typ AISI 316L jest oznaczona na koricu literkg S




Ksztattki i ztaczki

= Kod produktu EAN Nr. D DI X X2 X3 X Kg

o D1 &
=} =IO 837.050.0505 5705499402254 50 50 123 57 50 71 0.5
o NG 837.050.0755 5705499402278 75 50 139 56 63 89 0.7
o o 837.050.1105 5705499402285 110 50 142 42 81 114 0.9
e L] B 837.075.0755 5705499402292 75 75 174 74 74 105 14
b 837.075.1105 5705499402308 110 75 177 60 92 130 1.3
5 837.110.1105 5705499402322 110 110 228 88 102 144 2.1
=] =N 837.110.1605 5705499402339 160 110 252 80 128 180 2.1
= 837.160.160S 5705499402346 160 160 322 115 151 216 4.0

TROJNIK 45 STOPNITYP 838

‘. ji% Kod produktu EAN Nr. D DI X X2 X3 X4 Kg

- — 0.
=7 NS 838.050.050 5705499402353 50 50 123 57 50 71 0.3
) 4 838.050.075 5705499402377 75 50 139 56 63 89 0.5
> 838.050.110 5705499402391 110 50 142 42 81 114 0.7
x s 838.075.075 5705499402414 75 75 174 74 74 105 0.6
o ) 838.075.110 5705499402438 110 75 177 60 92 130 0.9
-l 838.075.125 5705499400314 125 75 195 65 96 136 1.3
! AJ 838.110.110 5705499402452 110 110 228 88 102 144 1.2
838.110.125 5705499409338 125 110 245 90 106 149 1.5
838.110.160 5705499402476 160 110 252 80 128 180 2.1
838.125.125 5705499400352 125 125 268 103 117 165 1.5
838.160.160 5705499402490 160 160 322 115 151 216 3.0

838.160.200 S 5705499411027 200 160 351 123 172 242 4.4
838.200.200 S 5705499411034 200 200 407 151 189 266 5.5
838.200.250 S 5705499121650 250 200 424 141 212 299 6.6
838.250.250 S 5705499121667 250 250 504 177 230 326 8.6

TROJINIK 87.5 STOPNIA "Y" TYP 839

.- - Kod produktu EAN Nr. D DI X X2 X4& X5 Kg
— 4 839.050.050 5705499402513 50 50 123 57 80 121 0.4

= 839.050.075 5705499402537 75 50 139 56 92 128 0.6

‘,‘ x 839.050.110 5705409402551 110 50 142 42 110 132 0.8

839.075.075 5705499402575 75 75 174 74 108 160 0.9

839.075.110 5705499402599 110 75 177 60 125 160 1.1

:J 839.110.110 5705409402612 110 110 228 88 155 211 1.6
839.110.160 5705499402636 160 110 252 80 180 227 2.5

839.160.160 5705409402650 160 160 322 115 219 298 4.5

Wszystkie wymiary podano w mm - w kodzie produktu stal nierdzewna typ AISI 316L jest oznaczona na koricu literka S




Ksztattki i ztaczki

Rewizje

KOLANO Z REWIZJA 87.5 STOPNIATYP 822

= Kod produktu EAN Nr. D X1 X2
822.090.075 5705499401509 75 52 102
822.090.110 5705499401523 110 75 132
822.090.160 5705499401547 160 106 205
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Kod produktu

834.110.110 S 5705499409284 110 110 120 189 117 67 123
834.160.160 S 5705499409307 160 160 120 271 176 86 208

RURA Z REWIZJA TYP 840
a D Kod produktu
— 840.075.075 5705499402674 75 80 134 92
- 840.110.110 5705499403794 110 120 188 123
] ~ 840.125.125 S 5705499411058 125 120 190 128
" 7 ’4 o 840.160.160 5705499402711 160 120 271 208
= 840.200.200 S 5705499412215 200 120 281 208

X5

RURA Z REWIZJA (Z POKRYWA) TYP 840.000
— Kod produktu EAN Nr. D w3 X X5 X6

| : 840.000.110 S 5705499127553 110 190 430 350 406

| 840.000.160 S 5705499127560 160 265 495 400 456

840.000.200 S 5705499127577 200 330 610 500 556

" 840.000.250 S 5705499127584 250 405 735 600 656
i

X5
X6

W3

Wszystkie wymiary podano w mm - w kodzie produktu stal nierdzewna typ AISI 316L jest oznaczona na koricu literkg S
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Ksztattki i ztaczki

Mufy

ZtACZKA DWUKIELICHOWA TYP 841

O

X6

X5

W
|

NASUWKA DWUKIELICHOWA TYP 842

}

X6

X5

Kod produktu

841.050.050
841.075.075
841.110.110
841.125.125
841.160.160
841.200.200 S
841.250.250 S

Kod produktu

842.050.050 S
842.075.075 S
842.110.110S
842.125.125S
842.160.160 S
842.200.200 S
842.250.250 S

ZtACZKA JEDNOKIELICHOWA Z GLEBOKIM KIELICHEM TYP 843

}

X5

~

ZtACZKA JEDNOKIELICHOWA DLUGA TYP 869

X5

Wszystkie wymiary podano w mm - w kodzie produktu stal nierdzewna typ AISI 316L jest oznaczona na koricu literka S

Kod produktu

843.105.050
843.115.075
843.125.110
843.140.125
843.182.160

Kod produktu

869.143.050
869.163.075
869.181.110
869.200.125
869.238.160
869.300.200 S

EAN Nr.

5705499402735
5705499402759
5705499402773
5705499409475
5705499402797
5705499411065
5705499121674

EAN Nr.

5705499402810
5705499402827
5705499402834
5705499409550
5705499402841
5705499411072
5705499121681

EAN Nr.

5705499402858
5705499402872
5705499402896
5705499122503
5705499402919

EAN Nr.

5705499410617
5705499410631
5705499410655
5705499412192
5705499410679
5705499121353

50

110
125
160
200
250

75
110
125
160
200
250

50
75
110
125
160

X6

97
120
130
140
162
200
246

X6

97
120
130
140
162
200
264

X5

159
175
200
240
292

X5

200
225
260
300
360
420

Kg

0.2
0.3
0.5
0.5
1.1
1.9
3.1

Kg

0.1
0.2
0.5
0.5
1.1
1.8
3.1

Kg

0.2
0.4
0.6
0.8
1.6

Kg

0.3
0.4
0.7
1.0
1.9
2.4



Ksztattki i ztaczki

Redukcje

REDUKCJA/ZMIANA SREDNIC TYP 850

= —

REDUKCJA/ZMIANA SREDNIC JEDNA 0S TYP 850

REDUKCJA/ZMIANA SREDNIC TYP 850

w9 _—
S | Ixs
S

- D

Wszystkie wymiary podano w mm - w kodzie produktu stal nierdzewna typ AISI 316L jest oznaczona na koricu literkg S

Kod produktu

850.050.075
850.050.110
850.075.110
850.075.160
850.110.160

Kod produktu

850.050.075 CS
850.050.110 CS

850.075.110 C
850.110.125 S

850.110.160 CS

850.125.160
850.160.200 S
850.200.250 S

Kod produktu

850.075.050 S
850.110.050 S
850.110.075 S
850.160.110 S

5705499403084
5705499403107
5705499403138
5705499403169
5705499403206

EAN Nr.

5705499409734
5705499408454
5705499403145
5705499409758
5705499408461
5705499411386
5705499411096
5705499121698

5705499403121
5705499403183
5705499403190
5705499408485

75
110
110
160
160

D

75
110
110
125
160
160
200
250

50
50
75
110

50
50
75
75
110

D1

50
50
75
110
110
125
160
200

75
110
110
160

82
108
111
172
135

X

77
89
90
98
112
140
164
168

79
94
98
117

25
15
37
22

Kg

0.2
0.3
0.4
0.5
1.0
0.9
1.7
1.7

22

0.2
0.4
0.4
1.2
1.1

0.6
1.1
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Ksztattki i ztaczki

Adaptery

ADTAPTER DO ZELIWA TYP 853

= D1 Kod produktu EAN Nr. D DI H. Hs.
=

o

(=} 853.093.075 S 5705499403251 75 93 125 66
g = 853.127.110 S 5705499403268 110 127 141 76
L T 853.177.160 S 5705499403275 160 177 179 100
® n

5 T Uszczelke prosimy zamawia¢ oddzielnie

=

o

=

2

ca

ZLACZKA TYPU ZENSKIEGO TYP 885

&; ng Kod produktu EAN Nr. D DI H D2 Kg

885.032.040 S 5705499403954 40 1Y% 70 45 0.2
. 885.040.040 S 5705499403947 40 1% 73 57 0.2
E -—:;’ 885.025.050 S 5705499403435 50 1 93 40 0.2
885.032.050 S 5705499403459 50 1% 72 48 0.2
885.040.050 S 5705499403466 50 1% 72 58 0.2
885.050.050 S 5705499403473 50 2 77 67 0.2

D1 podano w calach "

ZtACZKA TYPU MESKIEGO TYP 886

‘ —— Kod produktu EAN Nr. D DI X X5 Kg
— —— 886.050.032 5705499410693 1% 50 97 50 0.2
886.050.0405 5705499403497 1% 50 98 52 0.3

0 886.050.0505 5705499403503 2 50 98 52 0.3

D podano w calach"

o

Kod produktu EAN Nr. Przeznaczenie D D1 X X5 X6

850.050.032 S 5705499403053 Koncentryczna 32 50 52 - 99
850.050.040 S 5705499403961 Ekscentryczna 40 50 43 4 80

Wszystkie wymiary podano w mm - w kodzie produktu stal nierdzewna typ AISI 316L jest oznaczona na koricu literka S




Ksztattki i ztaczki

Blokada dla gryzoni

BLOKADA DLA GRYZONI Z REWIZJA TYP 891

D

BLOKADA DLA GRYZONITYP 892

D1

=

x5

Kod produktu EAN Nr.

891.075.110 S 5705499411492 110 75 250 759 210 350
891.110.110 S 5705499411508 110 110 250 809 210 350
891.125.125 S 5705499411515 125 125 250 831 210 350

Kod produktu

892.075.110 5705499123425 110 75 250 672 210 350
892.110.110 5705499123432 110 110 250 635 210 350

Wszystkie wymiary podano w mm - w kodzie produktu stal nierdzewna typ AISI 316L jest oznaczona na koricu literkg S
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Ksztattki i ztaczki

Podtaczenia toalet

ADAPTER DO TOALET TYP 855.090

D2
D1
—
~
n
T
D

Kod produktu

855.090.075 S 5705499403299 75 110 129 141 0.4
855.090.082 S 5705499412123 82 110 136 141 0.5
855.090.110 S 5705499403305 110 110 124 141 0.4

Wszystkie wymiary podano w mm - w kodzie produktu stal nierdzewna typ AISI 316L jest oznaczona na koricu literka S



Akces

Wktadki syfonowe, syfony

ZASYFONOWANIE KOLANKOWE 87.5 STOPNIA TYP 525
Z KORKIEM I tACZENIEM

Kod produktu EAN Nr. D S D2 X X2 X5

525.032.050 S 5705499114065 50 74 1% 205 175 145
-‘ 525.040.050 S 5705499114072 50 74 1% 205 175 145
525.050.050 S 5705499114089 50 74 2 205 175 145

D2 podano w calach (").
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ZASYFONOWANIE KOLANKOWE 87.5 STOPNIA TYP 525
Kod produktu EAN Nr. D S X X2 X5 X6

525.090.050 S 5705499101461 50 74 63 175 145 60
525.090.075 S 5705499101478 75 81 89 222 189 74
525.090.110 S 5705499101485 110 89 126 289 249 94
525.090.125 S 5705499117974 125 110 154 330 292 102
525.090.160 S 5705499101492 160 105 178 388 338 121

ZASYFONOWANIE KOLANKOWE 87.5 STOPNIA TYP 525 - WARTOSCI PRZEPLYWOW

Kod produktu EAN Nr. Q max l/s
525.090.050 S 5705499101461 1.7
525.090.075 S 5705499101478 2.5
525.090.110 S 5705499101485 3.4
525.090.125 S 5705499117974 4.4
525.090.160 S 5705499101492 7.5

Doktadne wartosci przeptywéw sg uzaleznione od sposobu montazu.

ZASYFONOWANIE BUTELKOWE TYP 505
- ﬁgf—ﬁ Kod produktu EAN Nr. H D2

N ‘Q & - ﬂ 505.032.050 S 5705499101447 250 1Y
1 3 505.040.050 S 5705499101454 233 1%

V T 505.050.050 S 5705499114058 243 2
238

75mm stupa wody. D2 podano w calach.

75

275

Wszystkie wymiary podano w mm - w kodzie produktu stal nierdzewna typ AISI 316L jest oznaczona na koricu literkg S




Akcesoria

Obejmy na rury

OBEJMA NA POLACZENIE KIELICHOWE TYP 847

: Kod produktu EAN Nr. D
—

g : . lt 847.050.050 5705499412420 50
g : E 847.075.075 5705499412437 75
] . 0 847.110.110 5705499412444 110
@& 847.125.125 5705499412451 125
Ll 847.160.160 5705499412468 160
5 847.200.200 5705499412475 200
33 847.250.250 5705499121773 250
(=]

Wszystkie wymiary podano w mm - w kodzie produktu stal nierdzewna typ AISI 316L jest oznaczona na koricu literka S




Uchwyty do rur

OBEJMA Z ROZETA DO MOCOWANIA DO SCIAN TYP 860

D
15/85mm Kod produktu EAN Nr. D
155l
860.040.050 5705499403350 50

) -

860.040.075 5705499403367 75
860.040.110 5705499403374 110
860.040.160 5705499403381 160
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OBEJMA DO RURTYP 895
Kod produktu EAN Nr. D W

R\
20
g

v
1O

895.012.050 GS 5705499403558 50 101
895.012.075 GS 5705499403565 75 126
895.012.110 GS 5705499403572 110 161
895.012.160 GS 5705499403589 160 211

20

B)(=s

Wszystkie wymiary podano w mm - w kodzie produktu stal nierdzewna typ AISI 316L jest oznaczona na koricu literkg S




Akcesoria

Korki

KOREK DO KIELICHA TYP 844.000

o | = | Kod produktu  EAN Nr. D DI H.
— i
o
(=} ‘ - 844.000.050 S 5705499402933 50 58 50
g 844.000.075 S 5705499402940 75 85 45
(T¥] 844.000.110 S 5705499402957 110 120 45
@& D 844.000.125 S 5705499412222 125 135 43
Ll 844.000.160 S 5705499402964 160 170 45
E 844.000.200 S 5705499412239 200 210 50
33 844.000.250 S 5705499123654 250 265 65
@ Prosze uzy¢ obejmy typ 847 jezeli w systemie bedzie wystepowac cisnienie.
KOREK DO KIELICHA TYP 844.100
b1 Kod produktu EAN Nr. D D1 H.
844.100.050 S 5705499411393 50 59 31

- % 844.100.075S 5705499411400 75 83 36

844.100.0825 5705499412109 82 90 36
= 8441001105 5705499411416 110 118 36
D 845.000.1605 5705499403008 160 170 45

Prosze uzy¢ obejmy typ 847 jezeli w systemie bedzie wystepowac cisnienie powyzej
0,5 bar.

Wszystkie wymiary podano w mm - w kodzie produktu stal nierdzewna typ AISI 316L jest oznaczona na koricu literka S




Obcinaki do ruri inne narzedzia

OBCINARKA RECZNA
Obciecie rury przy uzyciu specjalnego narzedzia gwarantuje szybkie ciecie oraz wtasciwe zagiecie koricowki rury.

Nie przycinaé ksztattek.

Kod produktu EAN Nr. Designation
fbr' 0.—1’ 006.050.110 5705499000061 Obcinarka reczna (50 - 110 mm)
ﬁ 006.125.200 5705499001020 Obcinarka reczna (110 - 200 mm)
?ﬁ . 006.200.315 5705499123531 Obcinarka reczna (200 - 315 mm)
"-; 006.000.005 5705499000023 Wrzeciono do obcinarki 006.050.110
006.000.000 5705499000016 Dysk tnacy do obcinarki 006.050.110
006.000.001 5705499001068 Dysk tnacy do obcinarki 006.125.200

DYSK TNACY

Czas ciecia:
Ponizej 20 sekund

Czas wymiany:
Wymiana dysku tnacego na nastepny moze by¢ dokonana w ciagu kilku minut.

Jakos$é ciecia:
Mechanizm ciecia zostat specjalnie przystosowany, aby zostawi¢ krawedzie w miejscu uciecia gtadkie. W rezultacie do potaczenia odcinkéw rur
po cieciu wystarczy uzy¢ oleju BLUCHER.

Zuzycie energii:
110 Volt/60 Hz lub 220 Volt/50 Hz.

Wymiary rur:
50-160 mm

Nie przycinac ksztattek.

Kod produktu EAN Nr. Designation

800.050.160 5705499400021 Elektryczna obcinarka 220 V
800.050.160 GB 5705499000184 Elektryczna obcinarka 110V, 16 A, EU plug 247
800.050.160 US 5705499000191 Elektryczna obcinarka 110 V, USA plug
. 800.030.006 5705499400014 Dysk tnacy
006.050.160 5705499124132 Dodatkowa baza dla elektrycznej obcinarki

CHLODZIWO-OLEJ DO CIECIA RUR/ OLEJ DO tACZENIA RUR

Stosowanie oleju do taczenia rur znacznie utatwia montaz. Olej wysycha po kilku dniach i jednocze$nie zabezpiecza przed wysunieciem rury z
kielicha. Olej firmy Blucher jest tagodnym i nieszkodliwym detergentem, ktéry ulega biodegradacji.
Chtodziwo-olej jest zalecany do ciecia rur, utatwia i przy$piesza ciecie.

Kod produktu EAN Nr. Designation

007.000.000 5705499000078 Pojemnik

007.100.050 5705499000085 Olej do taczenia 0.5 L
007.500.050 5705499000092 Chlodziwo/Olej do ciecia 0.5 L

Wszystkie wymiary podano w mm - w kodzie produktu stal nierdzewna typ AISI 316L jest oznaczona na koricu literkg S
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Akcesoria

Obcinaki do ruriinne narzedzia

KLESZCZE ZACISKOWE
DO WYKONYWANIA WGLEBIEN POD OBEIMY

Kod produktu EAN Nr.

e 800.200.001 5705499403978
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PRZYRZAD MONTAZOWY
- Kod produktu EAN Nr. Designation
J '. 806.000.160 5705499124149 Dla rur D=160mm
806.000.200 5705499123500 Dla rur D=200mm
806.000.250 5705499124156 Dla rur D=250mm

Wszystkie wymiary podano w mm - w kodzie produktu stal nierdzewna typ AISI 316L jest oznaczona na koricu literka S




BL U (W:IA§ TECHNICAL INFORMATION

Stal nierdzewna

Dtuga zywotnosé
Odpornos$¢ ogniowa
Niska waga

Higiena

Dtuga zywotnos¢ Niska waga

e Odpornos¢ na korozje e Niska waga- wysoka wytrzymatosc

¢ Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne ® Waga to zaledwie 1/3 wagi rur zeliwnych

¢ Odpornosé na wahania temperatur ® Diugie odcinki rur moga by¢ ztatwoscia przenoszone

przez jedna osobe
Odpornosé ogniowa

® Niepalny Higiena
¢ Nie wymagana jest dodatkowa przeciwpozarowa e Niski wspétczynnik chropowatosci powierzchni
izolacja przy przejsciach przez podtogi i Sciany ® Wysokie wartosci przeptywu
e 7adne toksyczne opary nie wydostaja sie w przypadku e Gtadka powierzchnia minimalizuje rozwdj bakterii
pozaru e Gtadka powierzchnia zapobiega osadzaniu sie sedymentéw

czyli zatykaniu instalacji.

Dostepnos¢ w dwdch rodzajach stali nierdzewnej
AISI304/EN 1.4301 lub AISI316L/EN 1.4404

Baza produktow www.blucher.pl




BLUCHER®

Witasciwosci stali nierdzewnej

Czym jest stal nierdzewna?
Stal nierdzewna obejmuje szereg stopéw o réznych wtasciwosciach.
Ich wspélna cecha jest zawarto$¢ chromu powyzej 12%.

Gatunki stali nierdzewnej mozemy podzieli¢ na trzy gtéwne grupy w
zaleznosci od struktury stali nierdzewnej:

- stal nierdzewna austenityczna

- stal nierdzewna ferrytyczna

- stal nierdzewna martenzytyczna

Stal austenityczna jest najwazniejsza, z trzech wymienionych grup
stali 90% stosowanych stali nierdzewnych to stal austenityczna.
Stal austenityczna jest odpowiednim materiatem do produkcji
systeméw odptywowych, jest oczywiscie stosowana réwniez do
produkcji wyrobéw BLUCHER.

Wptyw sktadnikéw stopowych

Nierdzewne stale austenityczne zawierajg co najmniej 18%
chromu i 8% niklu — dlatego sg powszechnie znakowane jako stal
,18/8”. Odpornos¢ na korozje wzrasta liniowo wraz ze wzrostem
zawartosci chromu. Stopy z 12-13% chromu maja ochronng warstwe
pasywacyjna, ktéra wystarczajaco chroni stal przed korozja w
stabo i Srednio agresywnych mediach. Nikiel dziata gtéwnie na
strukture stopu oraz jego wtasciwosci mechaniczne. Odpowiednio
wysoka zawartos$¢ niklu tworzy strukture stali austenityczng, co w
poréwnaniu ze stalami ferrytycznymi (np. czysta stal chromowa)
poprawia wtasciwosci mechaniczne, takie jak: udarowosé,
ciagliwosé, odpornos¢ na zmiany temperatur oraz poprawia
spawalnos¢. Struktura austenityczna zmienia réwniez wtasciwosci
fizyczne stali — stal staje sie niemagnetyczna i zwieksza sie jej

Wtasciwosci materiatu

przewodno$¢ cieplna. Dodatek niklu zwieksza ponadto odpornosé
na korozje w niektérych agresywnych srodowiskach. Molibden
wptywa na strukture stali podobnie jak chrom, ale znacznie
wyrazniej poprawia jej odpornos$¢ na korozje (cho¢ nie chroni
przed dziataniem kwasu solnego). Stale z dodatkiem molibdenu
nazywane sa kwasoodpornymi, poniewaz sg odporne na dziatanie
poszczegblnych kwaséw. Ale stale kwasoodporne majg ograniczong
odpornos$¢ na niektére media jak na przyktad media zawierajace
chlor (patrz tabelka Odpornosci Chemicznej).

Dlaczego stal nierdzewna jest "nierdzewna"?

Dodatek chromu do stali powoduje tworzenie sie na jej powierzchni
warstwy pasywacyjnej z duzg zawartoscia tlenkéw chromu.
Warstwa ta zabezpiecza stal przed dziataniem tlenu w powietrzu
lub w wodzie. Stale nierdzewne posiadaja cenng witasciwosé
automatycznego odnawiania warstwy pasywacyjnej, pod warunkiem
jednak, ze powierzchnia stali jest czysta — wolna od nalotéw po
obrébce cieplnej i spawaniu oraz zanieczyszczeri od narzedzi
wykonanych ze zwyktej ,czarnej” stali. Jezeli te zanieczyszczenia
nie beda usuniete stal moze ulegaé korozji. Aby temu zapobiec, po
spawaniu i obrébce mechanicznej trzeba oczysci¢ powierzchnie
stali. Jedng z metod jest trawienie w specjalnej kapieli. Trawienie
usuwa zanieczyszczenia na powierzchni i pozwala na wytworzenie
odnawialnej, mocnej warstwy tlenkéw chromu. Kapiel trawigca
zawiera zwykle 05-5% HF (kwas fluorowodorowy) i 8-20% obj.
HNO3 (kwas azotowy) w temp. 25-60°C. Ta kwasowa kapiel usuwa
naloty i zanieczyszczenia. Kiedy powierzchnia zostanie sptukana
czysta woda, zaczyna sie proces odtwarzania ochronnej warstwy
tlenku chromu.

. AISI 316 L AISI 304
Materiat | 1.4404 | 1.4301
Sktad chemiczny
Wegiel (C %) Max. 0,03 Max. 0,07
Chrom (Cr %) 16,5 - 185 17,0 - 19,0
Nikiel (Ni %) 11,0 - 14,0 85-105
Molibden (Mo %) 20-25 -

Mangan (Mn %) Max. 2,0 Max. 2,0
Krzem (Si %) Max. 1,0 Max. 1,0
Siarka (S %) Max. 0,030 Max. 0,030

Wiasciwosci fizyczne

Austenitic Austenitic

Struktura (nonmagnetic) (nonmagnetic)

Stan Niewyzarzony

Ciezar wtasciwy (g/cm?) 798 79

Temperatura topliwosci (°C) Ca. 1400 Ca. 1400

Temperatura tuszczenia w powietrzu (°C) 800 - 860 800 - 860

Wspétczynnik rozszerzalnosci liniowej 20 - 100 °C (m/m - °C) 165 x 10 165 x 10

Opornos$¢ elektryczna wtasciwa (20° C) (Ohm - mm?/m) 0,75 0,73

Przewodnos¢ cieplna (20°C) (W/°C-m) 15 15

Ciepto wtasciwe (3/g - k) 05 05
Wiasnosci mechaniczne

Wytrzymato$¢ na rozerwanie (Rm) (N/mm?) 490 - 690 500 - 700

Granica plastycznosci (Rpo2) (N/mm?) 190 195

Modut sprezystosci (E) (20° C) (N/mm?) 2,0 x 10° 2,0 x 10°

Twardos$¢ Brinell (HB) (N/mm?) 120 - 180 130 - 180




UCHER®

TABELA ODPORNOSCI CHEMICZNEJ STALI NIERDZEWNEJ

Tabela powstata na podstawie testéw laboratoryjnych na czystych chemicznie substancjach. Dane w ponizszej tabeli moga

mie¢ znaczenie jedynie pogladowe, jako ogélna wskazéwka.

Bardzo dobra eksploatacja - bez
ograniczen

Eksploatacja przy Srednim
natezeniu

Eksploatacje ograniczona z
przerwami

Nie nadaje sie do stosowania

Aceton

PPS EPDM
EIS] NBR

Boraks

PSS! FPM

Chloran sodu

Chlorek glinu

Chlorek miedzi

Chlorowodorek aniliny

Kwas bromowodorowy

Metanol

@|>|>|w| >
o|>|o|wm|>|>]|

Anilina

olo|>|m| >

Azotan miedzi

Azotan potasu

>

>
@3>

Azotan sodu

Azotan srebra

Benzaldehyd

Benzen

>o| >
o|lo|m|

Bezwodnik octowy

Brom

>| o>

Bromek potasu

Bromek sodu

Butan

Chlor

==

Chloran potasu

>
>

Chlorek amonowy - salmiak

>

Chlorek amylu

Chlorek baru

Chlorek bromu

Chlorek cyny

Chlorek etylu

Chlorek magnezu

Chlorek metylenu

Chlorek metylu

Chlorek niklu

Chlorek potasu

o> lolo|>|>|w|>|>|
Ol >lolol>|>|>|m| >

Chlorek siarki

> > > om0

Chlorek sodu

Chlorek tionylu

Chlorek wapnia

Chlorobenzen

Chloroform

Cyjanek potasu

> >|olo|>|of
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Cyjanek sodu

> > > == >

Dwuchloropropan

Dwusiarczek wegla

>
o

Dwutlenek siarki

>

Eter

Fluor (suchy)

Fluorek sodu

Formaldehyd
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Furfural
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Ksylen

o
of

Kwas azotowy

Kwas benzoesowy

Kwas borowy

> >
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o
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Kwas chlorooctow

Dane w ponizszej tabeli moga stuzyc jako ogélna wskazéwka

Zatozenie: 20°C temperatura pokojowa

Referencje:

Corrosion Data Survey, 1969 Edition, Nace

Corrosion Tables, Stainless Steels, 1979, Jernkontoret

Chemical Resistance of Plastic Piping Materials, Cabot Corporation, 1979

UWAGA!!

Stezenie, dtugos¢ oddziatywania, temperatura lub
kombinacja kilku poszczegélnych zwiazkéw chemicznych
substancji ma bezposredni wptyw na odporno: emiczna

stali nierdzewnej. Dlatego przed zastosowaniem nalezy
wzigc pod uwage wszystkie okolicznosci.

W szczeg6lnosci nalezy zachowac ostrozno$¢ przy uzywaniu
wodnych $rodkéw czyszczacych zawierajacych chlor.

Bardzo dobra eksploatacja — bez
ograniczen

Eksploatacja przy Srednim
natezeniu

Eksploatacje ograniczona z
przerwami

Nie nadaje sig do stosowania

Kwas chlorosulfonowy

nierdzewna AISI 304L

Kwas chlorowodorowy

Kwas fluorowodorowy

Kwas fosforowy

Kwas galusowy

EIEIEIPNIS] EPDM

w|o|o|o| oL

>|>|>|>|~

Kwas mastowy

Kwas mrowkowy

|

Kwas nadchlorowy

Kwas octowy 100%

Kwas octowy roztwér 30%lub 50%

Kwas pikrynowy

Kwas siarkawy

Kwas siarkowy

Kwas szczawiowy

Kwas ttuszczowy
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Lodine

Nadmanganian potasu

Nadtlenek wodoru

@

Naftalen

>

Octan

>ofof

w(o|of !

Octan butylu

Octan butylu

Octan sodu

Podchloryn sodu

Podchloryn wapnia

Rtec¢

>|>| o> o
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Siarczan cynkowy

Siarczan magnezu

Siarczan miedzi

Siarczan niklu

Siarczan potasu

Siarczan sodu

Siarczanu glinu

> > > ===
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Siarczek potasu

Siarczek sodu

> > o> > > oo > o> o|o|o| 2o > | oo

Siarczyn sodu

4

Siarka

>

of

>

Soda

Terpentyna

Tetrachlorometan

Toluen

Tréjchloroetylen

o|o|o|g|
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Weglan potasu

Weglanu amonu

>

>

of

Wodorosiarczan sodu

Wodorosiarczan wapnia

Wodorosiarczyn sodu

Wodorotlenek amonu

Wodorotlenek barowy

Wodorotlenek potasu

Wodorotlenek sodu

Wodorotlenek wapnia

Wodoroweglan sodu
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Dane w ponizszej tabeli moga stuzy¢ jako ogélna wskazéwka



BLUCHER®

Wiasciwosci gumowych uszczelek

Rodzaje gum stosowanych w uszczelkach

Symbol miedzynarodowy EPDM NBR FPM
Typ gumy Etylenowo - propylenowy Nitrylowy Fluorynowy
Twardo$¢ nominalna IRHD 60 (+/-5) 60 (+/-5) 60(+/-5)
Kolor Czarny Czarny/ Z6tte plamki Fioletowy
Wytrzymatos¢ na rozerwanie MPa >10 N/mm2 >10 N/mm? > 8 N/mm?
Wydtuzenie przy zerwaniu % >300% >300% >260%
Zakres temp. pracy °C -35/+100° C -30/+80° C -25/+200° C
Odpornosé
Trwatos¢ (odpornosé na zuzycie) B B B
Odpornos$¢ na oleje mineralne D A A
0Odporno$é na oleje roslinne B A A
Odpornosé na benzyne D A A
Odpornosé na weglowodory aromatyczne D B A
Odporno$é na ketony A D D
0dpornos$¢ na rozciericzone kwasy i zasady A A A
0dpornos$¢ na ozon i szoki pogodowe A C A
Odpornos¢ na dyfuzje powietrza D C A

A = Bardzo dobra eksploatacja - B = Dobra eksploatacja - C = Eksploatacja ograniczonalub z przerwami - D = Nie nadaje sie do stosowania

Potaczenie kielichowe jest uszczelnione za pomoca uszczelki war-
gowej. Uszczelka wargowa zapewnia pewny i szybki montaz insta-
lacji oraz uszczelnia potaczenie zaréwno przy cisnieniu jak i przy
podcis$nieniu wewnatrz rury.

BLUCHER® uszczelki wargowe dostepne sg w trzech rodzajach
jakosci:
EPDM  Sa to uszczelki czarne, wykonane z gumy etylenowo

-propylenowej. W rurach BLUCHER'a sg uszczelnieniem
standardowym i sg stosowane w instalacjach wéd opa-
dowych oraz $ciekéw bez olejow, benzyn i pozostatosci
innych produktéw ropopochodnych.
Uszczelki z EPDM znajduja szerokie zastosowanie w wie-
lu systemach instalacji $ciekowych.

NBR Sa to uszczelki czarne z zéttymi plamkami, wykonane
z gumy nitrylowej. Sa stosowane jezeli w Sciekach
znajduja sie resztki olejow i benzyn, na przyktad: stacje
benzynowe, serwisowe,

garaze itp. Uszczelek z NBR nie mozna stosowac jezeli
temp. Sciekéw moze przekroczy¢ 80 °C. Guma NBR nie
jest odporna na rozpuszczalniki.

Klasy obcigzen
Ruszty BLUCHER stosowane w obiektach zostaty przetestowane i
sklasyfikowane zgodnie z norma EN 1253.

K15 (15 kN) 150 kg Ruch pieszy

K3 (3 kN) 300 kg Ruch pieszy

FPM Satouszczelkifioletowe, wykonane z gumy fluorynowej.
Uzywane sawspecjalnych przypadkach, wekstremalnych
warunkach eksploatacji. Guma FPM jest szczegélnie
odporna na wysoka temp. oleje i rozpuszczalniki oraz
kwasy. Ma jednak ograniczong odpornos¢ na np aceton,

alkohol metylowy i octan butylu.

W celu wtasciwego doboru rodzaju uszczelek
prosimy o konsultacje z dziatem technicznym
firmy BLUCHER.

e

» L 15 (15kN) 1500 kg Ruch pieszy i
@li ﬂu‘l{ wozki paletowe
M 125 (125 kN) 12.500 kg

Wézki widtowe, ciezaréwki



BLUCHER®

Certyfikaty

BLUCHER wspétpracuje z niezaleznymi, miedzynarodowymi insty-
tucjami badawczymi. BLUCHER aktywnie uczestniczy w tworzeniu
miedzynarodowych standardéw jakosci.

Funkcjonalno$¢ naszych produktéw zostata udokumentowana pr-
zez badania i zatwierdzona sprawozdaniami z miedzynarodowych
instytucji, takich jak SITAC (SE), LGA (DE), BBA (UK), VTT (Finlan-
dia), ETA (DK), itp.

Wszystkie rury i kanaty oznaczone sg znakiem CE.

Aby uzyskac petna liste wszystkich aktualnych zezwoler produktéw
prosze odwiedzi¢ nasza strone internetowa www.blucher.com.

Ponadto wspétpracujemy z renomowanymi, specjalistycznymi in-
stytutami w przypadku badari dotyczacych przenoszenia dzwieku
i odpornosci ogniowej, na przyktad DTI (DK) i Fraunhofer Institut
(DE).

Konserwacja

Systemy odwodnieniowe BLUCHER wymagaja tylko minimalnej kon-
serwacji.

Gtadka i wytrawiona powierzchnia zachowuje przez dtugi czas
uzytkowania jednolity matowy srebrny kolor w wiekszosci mokrych
Srodowisk, takich jak tazienki i kuchnie. Jednakze w bardziej agre-
sywnych $rodowiskach, takich jak przemyst spozywczy,laboratoria,
przemyst chemiczny oraz rolnictwo, moze by¢ konieczne okresowe
czyszczenie instalacji, aby unikng¢ osadzenia warstwy agresywnych
zanieczyszczeri, ktére moga spowodowac korozje.

W tym celu mozna uzy¢ myjki ci$nieniowej. Do usuniecia trudnych
zanieczyszczeri mozna uzy¢ rozciericzonego kwasu cytrynowego.
Po usunieciu zanieczyszczeri nalezy sptukac instalacje duzg iloscia
wody.

Wazne jest, ze szczegélnie agresywne i niebezpieczne substancje
powinny by¢ gromadzone w pojemnikach i usuwane w inny sposéb,
a nie poprzez system kanalizacyjny.

TECHNICAL INFORMATION

Produkcja

Efektem doskonatej jakosci wykonania, funkcjonalnych rozwiazan i
najbardziej zaawansowanych technologii produkcji jest najwyzsza
jakos¢ naszych produktéw.

Wszystkie produkty BLUCHER® sa w trakcie produkcji testowane
cisnieniowo

i L
Najnowoczesniejszy park maszynowy do produkcji rur w Europie




PP W firmie BLUCHER ponad 300 pracownikéw generuje obrét przekraczajacy

B L U C H E R® 50 milionéw euro rocznie. Poprzez nowoczesne khow-how, najwyzszej
jakosci serwis i funkcjonalne rozwiazania rozwijamy produkcje i sprzedaz
systeméw odwodnieniowych ze stali nierdzewnej w sektorach budownictwa

mieszkaniowego, komercyjnego, przemystowego oraz stoczniowego na catym

Swiecie.

Zachecamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.blucher.pl
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